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Pl1-Klassifizierung

Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Ziegler (2016) ,Content Management und Content Delivery. Powered by PI-Class”.
In: Tagungsband zur tekom Jahrestagung 2015, tcworld : Stuttgart 141
http://idicm.de/fileadmin/content/Steinbeis/PI-Class/Downloads/Ziegler_Tagungsband_tekom_tcworld_2015.pdf E o
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Automatisierte Klassifizierung
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Statistische Sprachverarbeitung

Kraftstoffsystem entltften. Wechseln der Kraftstoff-Filter Ein Entluften des Kraftstoffsystems
wird notwendig nach: Leerfahren des Kraftstofftanks Stellen Sie sicher, dass folgende
Voraussetzungen erfUllt sind: Maschine ist in Wartungsstellung 1. Auffangbehalter fur den
Kraftstoff steht bereit. Dieselmotor ist abgekuthlt. Brandgefahr! Feuer und Rauchen
verboten. Kraftstoffsystem entltften Handpumpe Entltftungsschraube - Kraftstoff-Vorfilter
Entluftungsschraube - Kraftstoff-Feinfilter Ruckschlagventil Schlauchschelle Schlauch Gefahr
durch Herausspritzen von Kraftstoff! Schutzbrille verwenden. Kraftstoff-Vorfilter entluften:
am Filterkopf des Kraftstoff-Vorfilters 16sen und zwei bis drei Gewindegange herausdrehen.
Entluftungsschraube betatigen bis blasenfreier Kraftstoff an der Entluftungsschraube flief3t.
Handpumpe festziehen. EntlGftungsschraube Handpumpe so lange weiter betatigen, bis ein
starkerer Widerstand spurbar ist. Kraftstoff-Feinfilter entltGften: am Filterkopf beider
Kraftstoff-Feinfilter  16sen  und  zwei bis drei  Gewindegange  herausdrehen.
Entldftungsschrauben betatigen bis blasenfreier Kraftstoff an den EntlGftungsschrauben
flieBt. Handpumpe festziehen. Entluftungsschrauben Handpumpe so lange weiter betétigen,
bis ein starkerer Widerstand spurbar ist. Dieselmotor entltften: |&sen und vom trennen.
Schlauchschelle Schlauch Rickschlagventil betatigen bis blasenfreier Kraftstoff aus dem
flieBt. Handpumpe Schlauch wieder verbinden. Schlauch Handpumpe so lange weiter
betatigen, bis ein starkerer Widerstand spurbar ist.
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Statistische Sprachverarbeitung

Kraftstoffsystem entliften. Wechseln der Kraftstoff-Filter Ein Entluften des Kraftstoffsystems
wird notwendig nach: Leerfahren des Kraftstofftanks Stellen Sie sicher, dass folgende
Voraussetzungen erfullt sind: Maschine ist in Wartungsstellung 1. Auffangbehalter far den
Kraftstoff steht bereit. Dieselmotor ist abgekuhlt. Brandgefahr! Feuer und Rauchen verboten.
Kraftstoffsystem  entluften  Handpumpe  EntlUftungsschraube - Kraftstoff-Vorfilter
Entluftungsschraube - Kraftstoff-Feinfilter Ruckschlagventil Schlauchschelle Schlauch Gefahr
durch Herausspritzen von Kraftstoff! Schutzbrille verwenden. Kraftstoff-Vorfilter entluften:
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Gewichtung (Lernphase)

n[entluften] a | b | ¢ | d | c |

Modul 5 2 4 1 0
Klasse 11
Korpus 12
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Forschung




Besonderheiten technischer Inhalte

- Module statt Dokumente
- Angewandte PI-Klassifikation

- Standardisierte Formulierungen

- Spezifische Terminologie
- Hochwertige, semantische Trainingsdaten

- Rechtliche Verbindlichkeiten

Quelle: Oevermann, Jan / Ziegler, Wolfgang (2016): ,Automated Intrinsic Text Classification for Component Content Management Applications
in Technical Communication”. In: Proceedings of the 2016 ACM Symposium on Document Engineering. Pages 95-98. ACM, NewYork, USA 141
https://www.home.hs-karlsruhe.de/~0eja0001/pub/oevermann-ziegler_doceng_2016-preprint.pdf E o
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Quelle: Oevermann, Jan / Ziegler, Wolfgang (2016): ,Automated Intrinsic Text Classification for Component Content Management Applications
in Technical Communication”. In: Proceedings of the 2016 ACM Symposium on Document Engineering. Pages 95-98. ACM, NewYork, USA 14
https://www.home.hs-karlsruhe.de/~0eja0001/pub/oevermann-ziegler_doceng_2016-preprint.pdf m o




Unstrukturierte Inhalte / PDF

- Keine Modulgrenzen erkennbar
- Formatierungsintormationen unzuverlassig
- Rekonstruktion der Struktur

- Gegenstand aktueller Forschung

Quelle: Oevermann, Jan (2016): ,Reconstructing Semantic Structures in Technical Documentation with Vector Space Classification”. In:
Proceedings of the Posters and Demos Track of the 12 International Conference on Semantic Systems. CEUR Workshop Proceedings
https://www.home.hs-karlsruhe.de/~0eja0001/pub/oevermann_semantics_2016-preprint.pdf m o
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Quelle: Oevermann, Jan (2016): ,Reconstructing Semantic Structures in Technical Documentation with Vector Space Classification”. In:
Proceedings of the Posters and Demos Track of the 12t International Conference on Semantic Systems. CEUR Workshop Proceedings 14
https://www.home.hs-karlsruhe.de/~0eja0001/pub/oevermann_semantics_2016-preprint.pdf m
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Quelle: Oevermann, Jan (2016): ,Reconstructing Semantic Structures in Technical Documentation with Vector Space Classification”. In:
Proceedings of the Posters and Demos Track of the 12t International Conference on Semantic Systems. CEUR Workshop Proceedings 14
https://www.home.hs-karlsruhe.de/~0eja0001/pub/oevermann_semantics_2016-preprint.pdf E o
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Autorenunterstutzung (Qualitatssicherung)

schreibt

& Produktbeschreibung

Kraftstoffsystem entluften. Wechseln der Kraftstoff-
Filter Ein Entluften des Kraftstoffsystems wird
notwendig nach: Leerfahren des Kraftstofftanks
Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen
erfillt sind: Maschine ist in Wartungsstellung 1.
Auffangbehalter fUr den Kraftstoff steht bereit.
Dieselmotor ist abgekuhlt. Brandgefahr! Feuer und
Rauchen verboten. Kraftstoffsystem  entltften
Handpumpe Entliftungsschraube - Kraftstoff-
Vorfilter Entltftungsschraube - Kraftstoff-Feinfilter
Ruckschlagventil Schlauchschelle Schlauch Gefahr
durch Herausspritzen von Kraftstoff!

checkin
. ML

Falsche Klassifikation

vermutet




Import Content-Delivery-Portal

www.space-portal.de

import

PDF-Import

I BA_Raumstation.pdf II Import I

www.space-portal.de

publiziert

CDP | Kraftstofffilter

Ein Entluften des Kraftstoffsystems wird
X Wartung notwendig nach: Leerfahren des

Kraftstofftanks Stellen Sie sicher, dass
folgende Voraussetzungen erfullt sind:

d | 1 Maschine ist in Wartungsstellung 1.
e |\/e ry Auffangbehalter fur den Kraftstoff steht bereit.

Dieselmotor ist abgekuhlt. Brandgefahr! Feuer

und Rauchen verboten. Kraftstoffsystem f' It t
entluften Handpumpe Entluftungsschraub I er
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fasfclass DEMO

Training Qualitat Klassifizierung Authoring

Datei auswahlen | all_modules.json JSON importieren

Module Klassen GroBe

3947 22 96.6

Klassenverteilung

Zur Betriebsanleitung
Wartungsplan
Wartungsintervall ———————

/ Aufbau-Beschreibung

Vorwort —— 4

Technische-Daten
Symbole — 7
Sicherheitshinweise ~ y
herheitseinrichtung /,/
Schmierung =~
Reinigung
Produktion —
Pflege —

h____ 2
Notbetrieh — pummms -
Quelle: http://fastclass.de/#training e m B Ccfillen-Entlee:

___— Bedienung




]CCISZLC|aSS DEMO

Training Qualitat Klassifizierung Authoring

(3‘ Qualitat () Forecast

Die Berechnung cer Kennzahlen kann unter Umstanden sehr lange dauern.

Sie kdnnen die Anwendung wihrend der Berechnung weiter verwenden.

Qualitat Trainingsdaten Forecast Korrektheit

92.1% 78.9%

Report: Problematische Madule

Quelle: http://fastclass.de/#quality Report herunterladen
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Handpumpe testziehen. Entldrtungsschraube Handpumpe so lange a
weiter betatigen, bis ein starkerer Widerstand spirbar ist. Kraftstoff- aestizeren

zwei bis drei Gewindegadnge herausdrehen. E
betétigen bis blasenfreier Kraftstoff an den El gs n flieBt.
Handpumpe festziehen. Entltftungsschrauben Handpumpe so lange

weiter betdtigen, bis ein starkerer Widerstand sptirbar ist. Dieselmotor
entliften: 16sen und vom trennen. Schlauchschelle Schlauch
Rickschlagventil betdtigen bis blasenfreier Kraftstoff aus dem flieBt.
Handpumpe Schlauch wieder verbinden. Schlauch Handpumpe so lange =
weiter betétigen, bis ein starkerer Widerstand sptrbar ist. p

Verwenden Sie reinen Text
(ohne XML-Elemente).

Klasse Konfidenz Zeit

Wartung 82% 0.75s

Klassenndhe

0.20
0.18+
0.16
0.14+
0,124
0.10
0.08 4
0,06
0.04 4
0.02
0.004

Kosinus

Wartung
Betrieb
Sicherheit
Transport
Diagnose
Protokolle |

MNotbetrieb

Quelle: http://fastclass.de/#authoring

Jroduktinformation

Ausbau und Einbau
VorwortEinleitung

:érungsbeseitigung -
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DEMO

jan.oevermann@stw.de fastclass de
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LITERATUR DEMO
janoevermann.de fastclass.de

tekom
jah
Jiagls.mgzms tqmgr!r!gzms

STUTTGART, 8.-10. NOV. STUTTGART, NOVEMBER 8-10

lhre Meinung ist uns wichtig! Sagen Sie uns bitte, wie lhnen
der Vortrag gefallen hat. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per
Smartphone oder Tablet unter:

http://in14.honestly.de

oder scannen Sie den QR-Code.

Das Bewertungstool steht Innen auch noch nach der Tagung zur Verftigung!




